
SECTION 3  
DÉPOUSSIÉREUR FIXE

SÉRIE CH

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 3.3

DESCRIPTION

SYSTÈME AUTONETTOYANT

MODÈLES DISPONIBLES

- Idéal pour les applications avec plusieurs bras de captation, table de    
  coupe et �ltration générale
- Les unités peuvent être raccordées pour avoir une plus grande   
  capacité (modulaire)
- Boîtier construit de tôle d’acier de calibre 11 
- Fini à base de peinture électrostatique cuite bleue
- Filtres 13.8" Ø x 26", 80% cellulose & 20% polyester (FIL-8020)   
  possédant une e�cacité de 99.5% entre 0.2μ et 2μ
- Option �ltre au charbon activé sur demande 
- Jauge de pression indiquant l’état des �ltres
- Filtre facile à changer
- Trémie avec baril de 10 gallons ou 25 gallons accumulant la poussière
- Connexions électriques par valve: 120 V / 1 phase / 60 Hertz / 8 watts
- Chaque porte d’accès comporte 2 �ltres, un O/O et un O/F  

- Système activé automatiquement par minuterie
- Nettoyage par jet d'air comprimé sous forme de pulsation décollant les  
  particules de poussière sur la paroi du �ltre
- Augmente la durée de vie du �ltre
- Augmente l’e�cacité du système de �ltration et d’aspiration

4CH2 8CH2

12CH3 16CH4

CODE DESCRIPTION
4CH2
8CH2

12CH3
16CH4

24CH3
32CH4

4 �ltres - 40" x 56" X 128" / 900 lbs 
8 �ltres - 40" x 84" X 128" / 1500 lbs

12 �ltres - 40" x 84" X 148" / 1800 lbs
16 �ltres - 40" x 84" X 168" / 2100 lbs
24 �ltres - 80" x 84" X 148" / 3600 lbs

32 �ltres - 80" x 84" X 168" / 4200 lbs

48CH4 48 �ltres - 120" x 84" X 168" / 6300 lbs
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GARANTIE
1 AN SUR LES 

PIÈCES

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC




