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SECTION 1  
     DÉPOUSSIÉREUR MOBILE

 MS-2000

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 1.1

DESCRIPTION

BRAS DE CAPTATION

OPTION SYSTÈME AUTONETTOYANT

OPTION FILTRE AU CHARBON ACTIVÉ OPTION FILTRE POLYESTER (FIL-POLY)

CODE DESCRIPTION

MS-2000

MS-2000-CH

MS-2000-AN-M

MS-2000-AN-A

MS-2000-AN-M-CH

MS-2000-AN-A-CH

Avec �ltre au charbon activé

Avec système autonettoyant par bouton poussoir

Avec système autonettoyant par minuterie 

Avec système autonettoyant par bouton poussoir et 
�ltre au charbon activé

Avec système autonettoyant par minuterie et �ltre 
au charbon activé

GARANTIE
1 AN SUR LES 

PIÈCES

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC

- Idéal pour un poste de soudure mobile
- Boîtier construit de tôle d’acier de calibre11 
- Fini à base de peinture électrostatique cuite bleue
- Filtre 13,8" Ø x 26", 80% cellulose & 20% polyester avec enduit ignifuge          
  (FIL-8020-FR) possédant une e�cacité de 99.5% entre 0.2μ et 2μ
- Jauge de pression indiquant l’état du �ltre
- Filtre facile à changer
- Silencieux
- Roues 4" robustes, une roue avec frein
- Poignées frontales pour faciliter le transport
- Dimensions de 21" x 32" x 42" / 300 lbs
- Ventilateur (MV11-120) 1 H.P., 120 V / 1 Phase / 60Hz / 800 PCM @ 1"eau

- Conduit en aluminium de 6" Ø
- Longueur de 10'
- Support rotatif 360° 
- Structure intérieure en aluminium
- Articulations équipées de ressorts et de freins pour un     
  positionnement précis de la buse
- Tuyau �exible haute température
- Buse avec une poignée

- Adsorption chimique des odeurs et des contaminants que le                                  
  �ltre principal ne peut �ltrer lors du soudage de l’aluminium, de  
  l’acier galvanisé
- Conception permettant une exposition uniforme de l'air au         
  charbon
- Dimensions 12'' x 24'' x 8'' (CHAR-1224)

- 100% polyester non tissé Spunbond
- Lavable à l'eau 
- E�cacité de 99.93% entre 0.2μ et 2μ
- Pour une meilleure performance dans les applications avec   
  peu d'étincelles                     

- Système activé automatiquement par bouton poussoir ou par  
  minuterie
- Système de nettoyage par jet d'air comprimé sous forme de  
  pulsation décollant les particules de poussière sur la paroi du  
  �ltre
- Augmente la durée de vie du �ltre

GARANTIE
1 AN SUR LES 

PIÈCES



SECTION 1  
     DÉPOUSSIÉREUR MOBILE

MC-2000

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 1.2

DESCRIPTION

OPTION BRAS DE CAPTATION

OPTION SYSTÈME AUTONETTOYANT

FILTRE AU CHARBON ACTIVÉ OPTION FILTRE POLYESTER (FIL-POLY)

MODÈLES DISPONIBLES

GARANTIE
1 AN SUR LES 

PIÈCES

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC

- Idéal pour coupe avec scie abrasive
- Boîtier construit de tôle d’acier de calibre 11
- Fini à base de peinture électrostatique cuite bleue
- Filtre 13.8" Ø x 26", 80% cellulose & 20% polyester avec enduit ignifuge  
  (FIL-8020-FR) possédant une e�cacité de 99.5% entre 0.2μ et 2μ
- Jauge de pression indiquant l’état du �ltre
- Filtre facile à changer
- Silencieux
- Roues 4" robustes, une roue avec frein
- Poignées frontales pour faciliter le transport
- Dimensions de 24" x 46" x 46" / 436 lbs
- Ventilateur (MV11-120) / 1 H.P., 120 V / 1 Phase / 60Hz / 800 PCM @ 1"eau

- Conduit en aluminium de 6" Ø
- Longueur de 10'
- Support rotatif 360° 
- Structure intérieure en aluminium
- Articulations équipées de ressorts et de freins pour un         
  positionnement précis de la buse
- Tuyau �exible haute température
- Buse avec une poignée

- Adsorption chimique des odeurs et des contaminants que le   
  �ltre principal ne peut �ltrer lors du soudage de l’aluminium, de   
  l’acier galvanisé
- Conception permettant une exposition uniforme de l'air au  
  charbon
- Dimensions 12'' x 24'' x 8'' (CHAR-1224)

- 100% polyester non tissé Spunbond
- Lavable à l'eau 
- E�cacité de 99.93% entre 0.2μ et 2μ
- Pour une meilleure performance dans les applications avec   
  peu d'étincelles

- Système activé automatiquement par bouton poussoir ou par  
  minuterie
- Système de nettoyage par jet d'air comprimé sous forme de  
  pulsation décollant les particules de poussière sur la paroi du  
  �ltre
- Augmente la durée de vie du �ltre
- Augmente l’e�cacité du système de �ltration et d’aspiration
- Muni d'un tiroir de 20" x 30" x 3" pour le nettoyage et la vidange  
  de la poussière

CODE DESCRIPTION

MC-2000

MC-2000-BC

MC-2000-AN-M

MC-2000-AN-A

MC-2000-AN-M-BC

MC-2000-AN-A-BC

Avec bras de capture

Avec système autonettoyant par bouton poussoir

Avec système autonettoyant par minuterie 

Avec bras de capture et système autonettoyant par 
bouton poussoir

Avec bras de capture et système autonettoyant par 
minuterie



SECTION 1  
     DÉPOUSSIÉREUR MOBILE

MS-3000

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 1.3

DESCRIPTION

BRAS DE CAPTATION

OPTION SYSTÈME AUTONETTOYANT

OPTION FILTRE AU CHARBON ACTIVÉ OPTION FILTRE POLYESTER (POLY-3000)

MODÈLES DISPONIBLES

GARANTIE
1 AN SUR LES 

PIÈCES

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC

- Idéal pour poste de soudure mobile qui nécessite beaucoup d'aspiration  
  ou un grand débit. 
- Boîtier construit de tôle d’acier de calibre 11
- Fini à base de peinture électrostatique cuite bleue
- Filtre 13.8" Ø x 30", 80% cellulose & 20% polyester avec enduit ignifuge  
  (CELL-3000-FR) possédant une e�cacité de 99.5% entre 0.2μ et 2μ
- Jauge de pression indiquant l’état du �ltre
- Filtre facile à changer
- Silencieux
- Roues 5" robustes, une roue avec frein
- Poignées frontales pour faciliter le transport
- Dimensions de 24" x 37" x 44" / 400 lbs
- Ventilateur (MV21-575) / 3 H.P., 575 V / 3 Phases / 60 Hz / 1200 PCM @ 1"eau
- Option de ventilateur (MV21-220) fonctionnant avec 220 V

- Conduit en alminium de 8" Ø
- Longueur de 10'
- Support rotatif 360° 
- Structure intérieure en aluminium
- Articulations équipées de ressorts et de freins pour un  
  positionnement précis de la buse
- Tuyau �exible haute température
- Buse avec une poignée

- Adsorption chimique des odeurs et contaminants que le �ltre  
  principal ne peut �ltrer lors du soudage de l’aluminium, de    
  l’acier galvanisé
- Conception permettant une exposition uniforme de l'air au  
  charbon
- Dimensions 24'' x 24'' x 8'' (CHAR-2424)

- 100% Polyester non tissé Spunbond
- Lavable à l'eau 
- E�cacité de 99.93% entre 0.2μ et 2μ
- Pour une meilleure performance dans les applications avec peu  
  d'étincelles

- Système activé automatiquement par bouton poussoir ou par  
  minuterie
- Système de nettoyage par jet d'air comprimé sous forme de  
  pulsation décollant les particules de poussière sur la paroi du  
  �ltre
- Augmente la durée de vie du �ltre
- Augmente l’e�cacité du système de �ltration et d’aspiration
- Muni d'un tiroir de 20" x 30" x 3" pour faciliter le nettoyage et la  
  vidange de la poussière

CODE DESCRIPTION

MS-3000

MS-3000-CH

MS-3000-AN-M

MS-3000-AN-A

MS-3000-AN-M-CH

MS-3000-AN-A-CH

Avec �ltre au charbon activé

Avec système autonettoyant par bouton poussoir

Avec système autonettoyant par minuterie 

Avec �ltre au charbon activé et système 
autonettoyant par bouton poussoir

Avec �ltre au charbon activé et système 
autonettoyant par minuterie



SECTION 1  
     DÉPOUSSIÉREUR MOBILE

MS-5200

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 1.4

DESCRIPTION

2 BRAS DE CAPTATION

SYSTÈME AUTONETTOYANT

OPTION FILTRE POLYESTER (POLY-3000)

MODÈLES DISPONIBLES

CODE DESCRIPTION

MS-5200

MS-5200-CH avec �ltre au charbon activé

GARANTIE
1 AN SUR LES 

PIÈCES

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC

- Idéal pour 2 postes de travail mobiles nécessitant beaucoup d'aspiration 
- Boîtier construit de tôle d’acier de calibre11 
- Fini à base de peinture électrostatique cuite bleue
- 2 Filtres 13.8" Ø x 30", 80% cellulose & 20% polyester avec enduit ignifuge  
  (CELL-3000-FR) possédant une e�cacité de 99.5% entre 0.2μ et 2μ 
- Jauge de pression indiquant l’état du �ltre
- Filtre facile à changer
- Silencieux
- Roues 5" robustes, une roue avec frein
- Poignées frontales pour faciliter le transport
- Dimensions de 40 " x 37" x 56" / 700 lbs
- Ventilateur (MV41-575) / 5 H.P., 575 V / 3 Phases / 60Hz / 2200 PCM @ 1"eau

- Conduit en aluminium de 8" Ø
- Longueur de 10'
- Support rotatif 360° 
- Structure intérieure en aluminium
- Articulations équipées de ressorts et de freins pour un     
  positionnement précis de la buse
- Tuyau �exible haute température
- Buse avec une poignée
- Volets de fermeture dans les avant-bras pour une meilleure     
  aspiration lors de l'utilisation d'un seul bras. 

- 100% polyester non tissé Spunbond
- Lavable à l'eau 
- E�cacité de 99.93% entre 0.2μ et 2μ
- Pour une meilleure performance dans les applications avec peu  
  d'étincelles

- Système activé automatiquement par minuterie
- Système de nettoyage par jet d'air comprimé sous forme de  
  pulsation décollant les particules de poussière sur la paroi du  
  �ltre
- Augmente la durée de vie du �ltre
- Augmente l’e�cacité du système de �ltration et d’aspiration
- Muni d'un tiroir de 36 "x 30" x 3" pour faciliter le nettoyage et la  
  vidange de la poussière 

OPTION FILTRE AU CHARBON ACTIVÉ

- Adsorption chimique des odeurs et des contaminants que le  
  �ltre principal ne peut �ltrer lors du soudage de l’aluminium, de  
  l’acier galvanisé
- Conception permettant une exposition uniforme de l’air au  
  charbon
- Dimensions 24" X 24" X 8"  (CHAR-2424)



SECTION 1  
     DÉPOUSSIÉREUR MOBILE

TAB-3000 (SUR DEMANDE SEULEMENT)

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 1.5

DESCRIPTION

SYSTÈME AUTONETTOYANT

OPTION FILTRE AU CHARBON ACTIVÉ OPTION FILTRE POLYESTER (POLY-3000)

OPTION LUMIÈRE DE TRAVAIL

MODÈLES DISPONIBLES

CODE DESCRIPTION

TAB-3000

TAB-3000-CH Avec �ltre au charbon activé

GARANTIE
1 AN SUR LES 

PIÈCES

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC

- Idéal pour meuler, souder, couper et autres
- Boîtier construit de tôle d’acier de calibre 11 
- Fini à base de peinture électrostatique cuite bleue
- Filtre 13.8" Ø x 30", 80% cellulose & 20% polyester avec enduit ignifuge  
  (CELL-3000-FR) possédant une e�cacité de 99.5% entre 0.2μ et 2μ
- Jauge de pression indiquant l’état du �ltre
- Filtre facile à changer
- Silencieux
- Roues 5" robustes, une roue avec frein 
- Dimensions de 49" x 36" x 68" / 700 lbs
- Ventilateur (MV21-575) 3 H.P. / 575V / 3 Phases / 60Hz / 1200 PCM @ 1"eau
- Option de ventilateur (MV21-220) fonctionnant avec 200V

- Adsorption chimique des odeurs et des contaminants que le  
  �ltre principal ne peut �ltrer lors du soudage de l’aluminium,  
  de l’acier galvanisé
- Conception permettant une exposition uniforme de l'air au  
  charbon
- Dimension 24'' x 24'' x 8'' (CHAR-2424)

- 100% polyester non tissé Spunbond
- Lavable à l'eau 
- E�cacité de 99.93% entre 0.2μ et 2μ
- Pour une meilleure performance dans les applications avec peu  
  d'étincelles 

- Système activé automatiquement par minuterie
- Système de nettoyage par jet d'air comprimé sous forme de  
  pulsation décollant les particules de poussière sur la paroi du  
  �ltre
- Augmente la durée de vie du �ltre
- Augmente l’e�cacité du système de �ltration et d’aspiration
- Muni d'un tiroir de 20" x 30" x 3" pour l'accumulation de   
  poussière pour nettoyage facile 

- Lumière de travail �uorescente de 4 pieds (LUM-TAB-3000)



SECTION 1  
     DÉPOUSSIÉREUR MOBILE

TAB-5000 (SUR DEMANDE SEULEMENT)

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 1.6

DESCRIPTION

SYSTÈME AUTONETTOYANT

OPTION FILTRE POLYESTER (POLY-3000)OPTION LUMIÈRE DE TRAVAIL

MODÈLE DISPONIBLE

CODE DESCRIPTION

TAB-5000

GARANTIE
1 AN SUR LES 

PIÈCES

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC

- Idéal pour meuler, souder, couper et autres
- Boîtier construit de tôle d’acier de calibre 11
- Fini à base de peinture électrostatique cuite bleue
- Filtre 13.8" Ø x 30", 80% cellulose & 20% polyester avec enduit ignifuge  
  (CELL-3000-FR) possédant une e�cacité de 99.5% entre 0.2μ et 2μ
- Jauge de pression indiquant l’état du �ltre
- Filtre facile à changer
- Silencieux
- Roues 5" robustes, une roue avec frein
- Adaptable pour transport par chariot-élévateur 
- Dimensions de 70,75" x 70,5" x 68" / 900 lbs
- Ventilateur (MV41-575) 5 H.P., 575V / 3 Phases / 60Hz / 2200 PCM @ 1"eau

- 100% polyester non tissé Spunbond
- Lavable à l'eau 
- E�cacité de 99.93% entre 0.2μ et 2μ
- Pour une meilleure performance dans les applications avec peu  
  d'étincelles 

- Système activé automatiquement par minuterie
- Système de nettoyage par jet d'air comprimé sous forme de  
  pulsation décollant les particules de poussière sur la paroi du  
  �ltre
- Augmente la durée de vie du �ltre
- Augmente l’e�cacité du système de �ltration et d’aspiration
- Muni d'un tiroir de 20" x 30" x 3" pour faciliter le nettoyage et la  
  vidange de la poussière

- Lumière de travail �uorescente de 4 pieds (LUM-TAB-5000)



SECTION 1  
     DÉPOUSSIÉREUR MOBILE

MHS-3000 (SUR DEMANDE SEULEMENT)

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 1.7

DESCRIPTION

SYSTÈME AUTONETTOYANT

OPTION FILTRE CELLULOSE (CELL-3600-FR)

MODÈLE DISPONIBLE

CODE DESCRIPTION

MHS-3000

GARANTIE
1 AN SUR LES 

PIÈCES

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC

- Idéal pour les applications avec beaucoup de poussière
- Boîtier construit de tôle d’acier de calibre 11 
- Fini à base de peinture électrostatique cuite bleue
- Filtre 12.75" Ø x 36" Vertical 100% polyester non tissé Spunbond lavable à  
  l'eau avec une e�cacité de 99.93% entre 0.2μ et 2μ (POLY-3600) 
- Jauge de pression indiquant l’état du �ltre
- Filtre facile à changer / Tiroir 20" x 30" x 7" 
- Roues 5" robustes, une roue avec frein, 2 roues unidirectionnelles
- Silencieux
- Dimensions de 24,25" x  37,25"  x 76" / 430 lbs
- Ventilateur (MV21-575) / 3 H.P., 575 V / 3 Phases / 60Hz / 1200 PCM @ 1"eau
- Option de ventilateur (MV21-220) fonctionnant avec 220 V

- Système activé automatiquement par minuterie
- Nettoyage par jet d'air comprimé sous forme de pulsation   
  décollant les particules de poussière sur la paroi du �ltre
- Ayant les �ltres verticaux, les particules sont délogées plus   
  facilement
- Augmente la durée de vie du �ltre
- Augmente l’e�cacité du système de �ltration et d’aspiration

- Filtre 13.8" Ø x 30", 80% cellulose & 20% polyester
- Avec enduit ignifuge
- E�cacité de 99.5% entre 0.2μ et 2μ
- Pour une meilleure protection dans les applications avec des  
  étincelles
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SECTION 2  
     DÉPOUSSIÉREUR PORTABLE

MS-100

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 2.1

DESCRIPTION

COMPATIBLE AVEC ACCESSOIRES MIG

ACCESSOIRES - BUSE ET SUPPORT

MODÈLES DISPONIBLES

- Aspiration haute pression faible débit pour un poste de soudure mobile
- Boîtier construit de tôle d’acier de calibre 16
- Fini à base de peinture électrostatique cuite bleue
- Filtre 6" Ø x 12", 80% cellulose & 20% polyester avec enduit ignifuge   
  (CELL-1200-FR) possédant une e�cacité de 99.5% entre 0.2μ et 2μ
- Jauge de pression indiquant l’état du �ltre
- Jauge de pression pour véri�er la restriction d’aspiration 
- Filtre facile à changer 
- Poignées frontales pour facilité le transport
- Dimensions de 11,75" x 8" x 26" / 40 lbs
- Ventilateur à  120 V / 1 Phase / 60Hz / 130 PCM @ 1" eau – 60 PCM @ 22" eau
- Variateur de vitesse pour contrôler le débit d'aspiration 

- Buse de captation
- Diamètre de captation de 8"
- Support aimanté
- Permet la localisation facile de la buse pour une aspiration      
  plus rapprochée de la source.     

- Compatible avec un pistolet MIG avec capture à la source. 
- Le variateur de vitesse du ventilateur et la jauge de pression  
  permettent l'ajustement de l'aspiration parfaite au fusil pour  
  capter la fumée tout en gardant une soudure de qualité.

CODE DESCRIPTION

MS-100

FLEX-MS-100

COLL-SERR-2

BUS-2

SUP-MS-100

Tuyau �exible 2’’ de 12 pieds

Collet de serrage pour tuyau �exible

Buse

Support aimanté pour buse

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC

GARANTIE
1 AN SUR LES 

PIÈCES



SECTION 2  
     DÉPOUSSIÉREUR PORTABLE

MS-200

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 2.2

DESCRIPTION

COMPATIBLE AVEC ACCESSOIRES MIG

ACCESSOIRES - BUSE ET SUPPORT

MODÈLES DISPONIBLES

- Aspiration haute pression faible débit pour un poste de soudure mobile
- Boîtier construit de tôle d’acier de calibre 16
- Fini à base de peinture électrostatique cuite bleue
- Filtre 6" Ø x 12", 80% cellulose & 20% polyester avec enduit ignifuge   
  (CELL-1200-FR) possédant une e�cacité de 99.5% entre 0.2μ et 2μ
- Jauge de pression indiquant l’état du �ltre
- Jauge de pression pour véri�er la restriction d’aspiration 
- Filtre facile à changer 
- Inclus un silencieux pour un environnement moins bruyant
- Poignées frontales pour facilité le transport
- Dimensions de 16.5" x 8" x 26" / 65 lbs
- Ventilateur à  120 V / 1 Phase / 60 Hz / 130 PCM @ 1" eau - 60 PCM @ 60" eau
- Ventilateur garde son aspiration durant une plus grande période   
  d'utilisation que la MS-100
- Variateur de vitesse pour contrôler le débit d'aspiration 

- Buse de captation 
- Diamètre de captation de 8"
- Support aimanté
- Permet la localisation facile de la buse pour une aspiration     
  plus rapprochée de la source.     

- Compatible avec un pistolet MIG avec capture à la source. 
- Le variateur de vitesse du ventilateur et la jauge de pression  
  permettent l'ajustement de l'aspiration parfaite au fusil pour  
  capter la fumée tout en gardant une soudure de qualité.

CODE DESCRIPTION

MS-200

FLEX-MS-100

COLL-SERR-2

BUS-2

SUP-MS-100

Tuyau �exible 2’’ de 12 pieds

Collet de serrage pour tuyau �exible

Buse

Support aimanté pour buse

GARANTIE
1 AN SUR LES 

PIÈCES

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC



SECTION 2  
     DÉPOUSSIÉREUR PORTABLE

MS-300

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 2.3

DESCRIPTION

SYSTÈME AUTONETTOYANT

MODÈLES DISPONIBLES

- Dépoussiéreur haute pression à petit débit
- Excellent pour des applications de poussière
- Excellent pour l’aspiration jusqu’à deux postes de soudage
- Boîtier construit de tôle d’acier de calibre 16
- Fini à base de peinture électrostatique cuite bleue
- Filtre 100% Polyester – Non tissé Spunbond vertical (POLY-2600 PSB), 26"                    
  de long, 3,8"Ø externe, 9.47"Ø interne, Température maximum 
  (Continu) : 200° F, E�cacité de 99,93% entre 0,2 et 2 microns
- Jauge de pression indiquant l’état du �ltre
- Filtre facile à changer 
- Muni d'un tiroir pour faciliter le nettoyage et la vidange de la poussière
- Inclus un silencieux pour un environnement moins bruyant
- Poignées frontales et roues pour faciliter le transport, une roue avec frein
- Dimensions d’environ 28’’ x 32,32’’ x 59’’   / environ 180 lbs
- Ventilateur de  120 V / 1 Phase / 60Hz (nécessite une prise de courant de  
  20 amp./ 120 V)
 - Caractéristique du ventilateur: 230 PCM @ 1" eau 
 - Raccordement pour du �exible de diamètre 2’’ externe
 - Variateur de vitesse pour contrôler le débit d'aspiration 

- Système activé automatiquement par minuterie
- Système de nettoyage par jet d'air comprimé  
  sous forme de pulsation décollant les particules de  
  poussière sur la paroi du �ltre
- Augmente la durée de vie au �ltre
- Augmente l’e�cacité du système de �ltration et  
  d’aspiration

CODE DESCRIPTION

MS-300

FLEX-MS-100

COLL-SERR-2

BUS-2

SUP-MS-100

Tuyau �exible 2’’ de 12 pieds

Collet de serrage pour tuyau �exible

Buse

Support aimanté pour buse

GARANTIE
1 AN SUR LES 

PIÈCES

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC

ACCESSOIRES DISPONIBLES SUR DEMANDE POUR S’ADAPTER À 
VOS ÉQUIPEMENTS SUR MESURE (MEULEUSE, DÉCOUPEUSE…) 



SECTION 3 
DÉPOUSSIÉREUR FIXE



SECTION 3  
     DÉPOUSSIÉREUR FIXE

CH-3000

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 3.1

DESCRIPTION

SYSTÈME AUTONETTOYANT

OPTION FILTRE POLYESTER (POLY- 3000)

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC

GARANTIE
1 AN SUR LES 

PIÈCES
- Idéal pour un ou deux postes �xes de soudure avec bras de captation
- Boîtier construit de tôle d’acier de calibre 11 
- Fini à base de peinture électrostatique cuite bleue
- Filtre 13,8" Ø x 30", 80% cellulose & 20% polyester avec enduit     
  ignifuge (CELL-3000-FR) possédant une e�cacité de 99.5% 
  entre 0.2μ et 2μ 
- Jauge de pression indiquant l’état du �ltre
- Filtre facile à changer
- Trémie avec baril de 10 gallons (PB-10-GA) accumulant la poussière 
- Silencieux
- Dimensions de 24" x 37" X 108" / 500 lbs
- Ventilateur (MV21-575) 3 H.P., 575V / 3 Phases / 60Hz / 1200 PCM @ 1"eau

- 100% Polyester non tissé Spunbond
- Lavable à l'eau 
- E�cacité de 99,93% entre 0.2μ et 2μ
- Pour une meilleure performance dans les applications avec   
  peu d'étincelles

- Système activé automatiquement par minuterie
- Nettoyage par jet d'air comprimé sous forme de pulsation  
  décollant les particules de poussière sur la paroi du �ltre
- Augmente la durée de vie du �ltre
- Augmente l’e�cacité du système de �ltration et      
  d’aspiration

CODE DESCRIPTION

CH-3000

MODÈLE DISPONIBLE



SECTION 3  
     DÉPOUSSIÉREUR FIXE

CH-5000

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 3.2

DESCRIPTION

SYSTÈME AUTONETTOYANT

OPTION FILTRE POLYESTER (POLY-3000)OPTION VENTILATEUR (MV21-575)

MODÈLE DISPONIBLE

GARANTIE
1 AN SUR LES 

PIÈCES

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC

CODE DESCRIPTION

CH-5000

- Idéal pour deux ou trois postes �xes de soudure avec bras de captation
- Boîtier construit de tôle d’acier de calibre 11
- Fini à base de peinture électrostatique cuite bleue
- 2 Filtres: 13.8" Ø x 30", 80% cellulose & 20% polyester avec enduit   
  ignifuge (CELL-3000-FR) possédant une e�cacité de 99.5% entre 0.2μ et 2μ
- Option �ltre au charbon activé sur demande 
- Jauge de pression indiquant l’état du �ltre
- Filtre facile à changer
- Trémie avec baril de 10 gallons (PB-10-GA) accumulant la poussière 
- Silencieux
- Dimensions de 24" x 37" X 128" / 600 lbs
- Ventilateur (MV41-575) 5 H.P., 575V / 3 Phases / 60Hz / 2200 PCM @ 1"eau

- 100% Polyester non tissé Spunbond
- Lavable à l'eau 
- E�cacité de 99.93% entre 0.2μ et 2μ
- Pour une meilleure performance dans les applications avec peu  
  d'étincelles

- Système activé automatiquement par minuterie
- Nettoyage par jet d'air comprimé sous forme de pulsation  
  décollant les particules de poussière sur la paroi du �ltre
- Augmente la durée de vie du �ltre
- Augmente l’e�cacité du système de �ltration et      
  d’aspiration

- Ventilateur 3 H.P., 575V / 3 Phases / 60Hz / 1200 PCM @     
  1"eau



SECTION 3  
     DÉPOUSSIÉREUR FIXE

SÉRIE CH

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 3.3

DESCRIPTION

SYSTÈME AUTONETTOYANT

MODÈLES DISPONIBLES

- Idéal pour les applications avec plusieurs bras de captation, table de    
  coupe et �ltration générale
- Les unités peuvent être raccordées pour avoir une plus grande   
  capacité (modulaire)
- Boîtier construit de tôle d’acier de calibre 11 
- Fini à base de peinture électrostatique cuite bleue
- Filtres 13.8" Ø x 26", 80% cellulose & 20% polyester (FIL-8020)   
  possédant une e�cacité de 99.5% entre 0.2μ et 2μ
- Option �ltre au charbon activé sur demande 
- Jauge de pression indiquant l’état des �ltres
- Filtre facile à changer
- Trémie avec baril de 10 gallons ou 25 gallons accumulant la poussière
- Connexions électriques par valve: 120 V / 1 phase / 60 Hertz / 8 watts
- Chaque porte d’accès comporte 2 �ltres, un O/O et un O/F  

- Système activé automatiquement par minuterie
- Nettoyage par jet d'air comprimé sous forme de pulsation décollant les  
  particules de poussière sur la paroi du �ltre
- Augmente la durée de vie du �ltre
- Augmente l’e�cacité du système de �ltration et d’aspiration

4CH2 8CH2

12CH3 16CH4

CODE DESCRIPTION
4CH2
8CH2

12CH3
16CH4

24CH3
32CH4

4 �ltres - 40" x 56" X 128" / 900 lbs 
8 �ltres - 40" x 84" X 128" / 1500 lbs

12 �ltres - 40" x 84" X 148" / 1800 lbs
16 �ltres - 40" x 84" X 168" / 2100 lbs
24 �ltres - 80" x 84" X 148" / 3600 lbs

32 �ltres - 80" x 84" X 168" / 4200 lbs

48CH4 48 �ltres - 120" x 84" X 168" / 6300 lbs

2 000
CFM

4 000
6 000

8 000
12 000
16 000
24 000

VALVE

4
4

6
8

12
16

24

GARANTIE
1 AN SUR LES 

PIÈCES

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC



SECTION 3  
     DÉPOUSSIÉREUR FIXE

MH-3000

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 3.4

DESCRIPTION

SYSTÈME AUTONETTOYANT

OPTION FILTRE CELLULOSE (CELL-3600-FR)

MODÈLE DISPONIBLE

- Idéal pour les applications avec beaucoup de poussière
- Boîtier construit de tôle d’acier de calibre 11
- Fini à base de peinture électrostatique cuite bleue
- Filtre 12.75" Ø x 36" Vertical, 100% Polyester non tissé Spunbond   
  lavable à l'eau avec une e�cacité de 99.93% entre 0.2μ et 2μ   
  (POLY-3600) 
- Jauge de pression indiquant l’état du �ltre
- Filtre facile à changer
- Trémie avec baril de 25 gallons accumulant la poussière 
- Silencieux
- Dimensions de 24.25"x 37.25" x 76" / 450 lbs
- Ventilateur (MV21-575) 3 H.P. /575V / 3 Phases / 60Hz / 1200 PCM @ 1"eau

- Système activé automatiquement par minuterie
- Nettoyage par jet d'air comprimé sous forme de pulsation      
  décollant les particules de poussière sur la paroi du �ltre
- Ayant les �ltres verticaux, les particules sont délogées plus      
  facilement
- Augmente la durée de vie du �ltre
- Augmente l’e�cacité du système de �ltration et d’aspiration

- Filtre 13.8" Ø x 30", 80% cellulose & 20% polyester
- Avec enduit ignifuge
- E�cacité de 99.5% entre 0.2μ et 2μ
- Pour une meilleure protection dans les applications avec des  
  étincelles

CODE DESCRIPTION

MH-3000

GARANTIE
1 AN SUR LES 

PIÈCES

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC



SECTION 3  
     DÉPOUSSIÉREUR FIXE

MH-5000

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 3.5

DESCRIPTION

SYSTÈME AUTONETTOYANT

OPTION FILTRE CELLULOSE (CELL-3600-FR)

MODÈLE DISPONIBLE

- Idéal pour les applications avec beaucoup de poussière
- Boîtier construit de tôle d’acier de calibre 11
- Fini à base de peinture électrostatique cuite bleue
- 2 �ltres: 12.75" Ø x 36" Verticaux, 100% Polyester non tissé Spunbond  
  lavable à l'eau avec une e�cacité de 99.93% entre 0.2μ et 2μ (POLY-3600) 
- Jauge de pression indiquant l’état du �ltre
- Filtres facile à changer
- Trémie avec baril de 25 gallons accumulant la poussière 
- Silencieux
- Dimensions de 24.25" x 43,5" x 76" / 600 lbs
- Ventilateur (MV41-575) / 5 H.P. / 575V / 3 Phases / 60Hz / 2200 PCM @ 1"eau

- Système activé automatiquement par minuterie
- Nettoyage par jet d'air comprimé sous forme de pulsation   
  décollant les particules de poussière sur la paroi du �ltre
- Ayant les �ltres verticaux, les particules sont délogées plus   
  facilement
- Augmente la durée de vie du �ltre
- Augmente l’e�cacité du système de �ltration et d’aspiration

- Filtre 13.8" Ø x 30", 80% cellulose & 20% polyester
- Avec enduit ignifuge
- E�cacité de 99.5% entre 0.2μ et 2μ
- Pour une meilleure protection dans les applications avec des  
  étincelles

CODE DESCRIPTION

MH-5000

GARANTIE
1 AN SUR LES 

PIÈCES

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC



SECTION 3  
     DÉPOUSSIÉREUR FIXE

SÉRIE MH

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 3.6

DESCRIPTION

SYSTÈME AUTONETTOYANT

MODÈLES DISPONIBLES

- Idéal pour les applications avec beaucoup de poussière
- Filtres 12.75" Ø x 36" Verticaux, 100% Polyester non tissé   
  Spunbond lavable à l'eau avec une e�cacité de 99.93% entre 
  0.2μ et 2μ (POLY-3600)
- Option de �ltres 80% cellulose & 20% polyester avec enduit  
  ignifuge possédant une e�cacité de 99.5% entre 0.2μ et 2μ  
  (CELL-3600-FR). Idéal pour table de coupe au plasma avec     
  aspiration par le dessous 
- Les unités peuvent être raccordées pour avoir une plus grande  
  capacité (modulaire)
- Boîtier construit de tôle d’acier de calibre 11 
- Fini à base de peinture électrostatique cuite bleue
- Jauge de pression indiquant l’état des �ltres
- Filtre facile à changer
- Trémie avec baril de 25 gallons accumulant la poussière 

- Système activé automatiquement par minuterie
- Nettoyage par jet d'air comprimé sous forme de pulsation   
  décollant les particules de poussière sur la paroi du �ltre
- Ayant les �ltres verticaux, les particules sont délogées plus   
  facilement
- Augmente la durée de vie du �ltre
- Augmente l’e�cacité du système de �ltration et d’aspiration

9MH3

4MH2

6MH2

CODE DESCRIPTION
4MH2
6MH2

9MH3
12MH2

18MH3
24MH3

4 Filtres - 40" x 40" x 132" / 1000 lbs
6 Filtres - 40" x 57.5" x 148" / 1200 lbs

9 Filtres - 60" x 57.5" x 150" / 1600 lbs
12 Filtres - 80" x 57.5" x 148" / 2400 lbs

18 Filtres - 120" x 57.5" x 150" / 3200 lbs

24 Filtres - 180" x 57.5" x 150" / 4800 lbs

1 500 à 2 000
PCM

2 000 à 3 000
3 000 à 4 500

4 000 à 6 000
6 000 à 9 000

8 000 à 12 000

GARANTIE
1 AN SUR LES 

PIÈCES

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC



SECTION 3  
     DÉPOUSSIÉREUR FIXE

PE-3000 (SUR DEMANDE SEULEMENT)

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 3.7

DESCRIPTION

NETTOYAGE DE L’AIR

MODÈLE DISPONIBLE (sur demande seulement)

- Idéal pour nettoyer de l'air remplie de particules liquides et pour   
  aspirer de la fumée d'huile d’usinage. 
- Dépoussiéreur d'huile compact équipé de 3 types de �ltres   
  changeables facilement par une grande porte d'accès.
- Entrée d'air de Ø 8 " 
- Comporte un drain à la base pour écouler l'huile 
- Boîtier construit de tôle d’acier de calibre 11
- Fini à base de peinture électrostatique cuite bleue
- Jauge de pression indiquant l’état du �ltre
- Filtres facile à changer
- Dimensions de 32.5" x 24.5" x 60" / 500 lbs
- Modèles avec une capacité supérieure disponibles 
- Ventilateur (MV21-575) 3 H.P. / 575V / 3 Phases / 60Hz / 1200 PCM @ 1"eau

- L'air contaminé de particules d'huile est aspiré à travers les 3 �ltres pour �nir son parcours à la sortie du ventilateur et est expulsé     
  dans l’air ambiant.
- L'huile en suspend dans l'air frappe initialement une chicane en aluminium. (CHI-24244)
- Ensuite, elle est �ltrée par un treillis métallique (wire mesh). (PRE-24241)
- Finalement, l'air passe dans un �ltre comportant 10 poches qui absorbe tout reste d'huile et impureté dans l'air avec une e�cacité de  
  90-95% / MERV 14. (POC-24242410)

CODE DESCRIPTION

PE-3000

GARANTIE
1 AN SUR LES 

PIÈCES

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC



SECTION 4 
BRAS, CAPTATION & 
VENTILATEUR



SECTION 4  
     BRAS, CAPTATION & VENTILATEUR

BRAS DE CAPTATION

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 4.1

DESCRIPTION

MODÈLES DISPONIBLES

- Support mural rotatif 180° 
- Structure intérieure en aluminium
- Articulations équipées de ressorts et de freins pour un   
  positionnement précis de la buse
- Tuyau �exible haute température
- Conduit en aluminium
- Buse avec une poignée
- Disponible en longueurs de 5', 10' et 14' et en diamètres de 6" et 8"
- Dimensions sur mesure possible
- Facile à installer
- Volet de fermeture dans l'avant-bras pour une meilleure aspiration  
  des autres bras lors de l'inutilisation d'un bras
- Support au plafond rotatif 360° disponible 

CODE DESCRIPTION
BC-056
BC-106

BC-108
BC-146

Bras de captation 6"Ø x 5'
Bras de captation 6"Ø x 10'

Bras de captation 8''Ø x 10'
Bras de captation 6''Ø x 14'

BC-148 Bras de captation 8''Ø x 14'

Potence disponible. Voir section 6 -Pièces et accessoires.

GARANTIE
1 AN SUR LES 

PIÈCES

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC



SECTION 4  
     BRAS, CAPTATION & VENTILATEUR

VENTILATEUR

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 4.2

DESCRIPTION

MODÈLES DISPONIBLES

- Ventilateur conçu pour les systèmes où l'air est chargé de   
  poussière
- Boîtier construit de tôle d’acier de calibre 16
- Inclus une base pour le moteur assurant une bonne   
  rigidité
- Modèle antidé�agrant disponible
- La roue du ventilateur est fabriquée en aluminium et composée  
  d'aubes radiales.
- Ces roues sont conçues pour éviter l'accumulation de poussières  
  et produire une pression statique de moyenne à élevée. 
- Moteur électrique entièrement scellé avec ventilateur de     
  refroidissement (TEFC) muni de roulement à billes destiné à une  
  utilisation dans un environnement avec poussière 

CODE DESCRIPTION
MV11-120
MV21-220

MV21-575
MV41-575

1 H.P. 120 V / 1 PH. - 800 PCM @ 1’’ eau
3 H.P. 220 V / 1 PH. - 1 200 PCM @ 1’’ eau

3 H.P. 575 V / 3 PH. - 1 200 PCM @ 1’’ eau
5 H.P. 575 V / 3 PH. - 2 200 PCM @ 1’’ eau

 Support à ventilateur et volet anti-retour disponible. Voir section 6 -Pièces et accessoires.

MV41 MV21 MV11

GARANTIE
1 AN SUR LES 

PIÈCES

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC



SECTION 4  
     BRAS, CAPTATION & VENTILATEUR

TABLE DE DÉCOUPE (SUR DEMANDE SEULEMENT)

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 4.3

PRINCIPE D’ASPIRATION À SEC PAR LE DESSOUS

PRINCIPE D’ASPIRATION PAR LE DESSUS

PRINCIPE D’UNE TABLE DE COUPE À L’EAU

TABLE DE COUPE ASPIRANTE À L’EAU PAR LE DESSUS TABLE DE COUPE ASPIRANTE À SEC PAR LE DESSOUS

- Système se disant «downdraft» c’est-à-dire que l’air est aspiré vers le bas. La table est divisée en plusieurs sections égales  
  comportant des portes et un conduit principal.
- Deux portes sont toujours ouvertes (celles qui sont le plus près du chariot).
- La position du chariot de découpe détermine les portes devant être ouvertes.
- Ces portes aspirent la fumée dans le couloir d’évacuation intégré à même la table.
- Une fois dans le conduit d’évacuation, la fumée est dirigée vers un système.
- La méthode de découpe à plasma à sec peut causer des incendies si la fumée est dirigée directement dans une unité de     
  �ltration. Il est donc important de mettre un module d’inertie qui permet d’éliminer le risque de feu.

- Le jet du plasma entraîne les particules de fumée dans l'eau et l'air en ressort ainsi propre. Cependant, les étincelles se propagent  
   au-dessus du matériel découpé et provoquent une fumée qui peut être aspirée par le dessus. 

- Le système est composé d’une hotte qui aspire à la source la fumée émise par le plasma.
- La fumée est aspirée dans un conduit vers un plenum.
- Le plenum est un chariot sur roulettes guidé par un rail à la surface d’un tapis caoutchouté assurant une aspiration hermétique. Il  
  suit l’avance du système de découpe et permet d’aspirer la fumée dans le conduit.
- La fumée dans le conduit est ensuite dirigée vers l’extérieur du bâtiment dans une unité de �ltration telle que le Magna Pulse.

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC

GARANTIE
1 AN SUR LES 

PIÈCES



SECTION 4  
     BRAS, CAPTATION & VENTILATEUR

TABLE À PLASMA MANUEL (SUR DEMANDE SEULEMENT)

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 4.4

DESCRIPTION

OPTION TIROIRS

- Les panneaux couvreurs permettent de garder une bonne aspiration  
  à l'endroit de travail. 

- Dimensions de la table peuvent être sur mesure selon la demande   
  du client. 

- Cette table peut être connectée à un ventilateur pour une    
  évacuation à l'extérieur ou à un système de �ltration complet pour   
  ainsi recirculer l'air pour une économie de chau�age.

- Les lamelles sont installées pour un remplacement facile lorsqu’elles  
  sont usées. Lamelles de rechange disponibles sur demande.

- Les lamelles et leurs supports ne sont pas peints pour permettre un   
  bon contact électrique entre les pièces et la table.

- Un emplacement sur la table est disponible pour y connecter la mise  
  à terre du plasma. 

- Les poussières et les débris de coupe peuvent être facilement  
  enlevés avec les tiroirs ce qui permet de nettoyer l'intérieur de  
  la table sans l'enlèvement des lamelles. 

GARANTIE
1 AN SUR LES 

PIÈCES

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC



SECTION 4  
     BRAS, CAPTATION & VENTILATEUR

HOTTE ASPIRANTE

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 4.5

- Idéal pour un espace de travail �xe où l'endroit ne permet   
  pas de bras de capture ou pour une installation robotisée. 

- Hotte sur mesure disponible selon plan du client.

- Acier peint, acier galvanisé ou acier inoxydable 

- Possibilité d'installation d'une lumière de travail

- Ces hottes peuvent être connectées à un ventilateur pour   
  une évacuation à l'extérieur ou à un système de �ltration   
  complet pour ainsi recirculer l'air pour une économie de   
  chau�age.

DESCRIPTION

HOTTE DE TYPE « CANOPY » HOTTE DE TYPE RECTANGULAIRE

GARANTIE
1 AN SUR LES 

PIÈCES

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC
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SECTION 5 
     FILTRE

FILTRE CELLULOSE

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 5.1

DESCRIPTION PHOTO POUR

MS-100
MS-200

MS-3000
CH-3000
CH-5000

SÉRIE MH

MS-300

CELL-1200-FR
Filtre Cellulose Ignifuge – Papier non tissé
Ouvert - Fermé (O/C)
12" de long, 6"Ø externe, 3.5"Ø interne 
Surface de �ltration de 20 Pi² - 120 Plis de 1"
Joint statique néoprène
80% cellulose - 20% polyester
Résistance à l'éclatement 40-80 PSI
Température maximum (Continu) : 200° F
E�cacité de 99.5% entre 0.2 et 2 micron 

Filtre Cellulose Ignifuge – Papier non tissé
Ouvert - Fermé (O/C)
30.5" de long, 13.8"Ø externe, 9.47"Ø interne
Surface de �ltration de 263 Pi² - 315 Plis de 2" 
Joint statique néoprène
80% cellulose - 20% polyester
Résistance à l'éclatement 40-80 PSI
Température maximum (Continu) : 200° F
E�cacité de 99.5% entre 0.2 et 2 micron 

Filtre Cellulose Ignifuge – Papier non tissé
Ouvert - Fermé (O/C)
36" de long, 12.75"Ø externe, 8.375"Ø interne 
Cartouche verticale avec cadrage de 14.25"x16"
Surface de �ltration de 275 Pi² - 275 Plis de 2"
Joint statique néoprène
80% cellulose - 20% polyester
Résistance à l'éclatement 40-80 PSI
Température maximum (Continu) : 200° F

CELL-3000-FR

CELL-3600-FR

Filtre Cellulose Ignifuge – Papier non tissé
Ouvert - Fermé (O/C)
26" de long, 12.75"Ø externe, 8.375"Ø interne
Cartouche verticale avec cadrage de 14.25"x16"
Surface de �ltration de 230 Pi² - 310 Plis de 2"
Joint statique néoprène
80% cellulose - 20% polyester
Résistance à l'éclatement 40-80 PSI
Température maximum (Continu) : 200° F
E�cacité de 99.5% entre 0.2 et 2 microns

CELL-2600-FRPT
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SECTION 5  
     FILTRE

FILTRE CELLULOSE

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 5.2

DESCRIPTION PHOTO

MS-2000
SÉRIE CH

SÉRIE CH

POUR

Filtre Cellulose Ignifuge – Papier non tissé
Ouvert - Fermé (O/C)
26" de long, 13.8"Ø externe, 9.47"Ø interne
Surface de �ltration de 228 Pi² - 315 Plis de 2" 
Joint statique néoprène
80% cellulose - 20% polyester
Résistance à l'éclatement 40-80 PSI
Température maximum (Continu) : 200° F
E�cacité de 99.5% entre 0.2 et 2 micron

Filtre Cellulose – Papier non tissé
Ouvert - Ouvert (O/O)
26" de long, 13.8"Ø externe, 9.47"Ø interne
Surface de �ltration de 228 Pi² - 315 Plis de 2" 
Joint statique néoprène
80% cellulose - 20% polyester
Résistance à l'éclatement 40-80 PSI
Température maximum (Continu) : 200° F
E�cacité de 99.5% entre 0.2 et 2 micron

FIL-8020-FR

FIL-8020-FR-O/O

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC
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FILTRE POLYESTER

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 5.3

DESCRIPTION PHOTO

MS-2000
SÉRIE CH

SÉRIE CH

MS-3000
CH-3000
CH-5000

SÉRIE MH

POUR

MS-300

FIL-POLY
Filtre 100% Polyester – Non tissé Spunbond
Ouvert - Fermé (O/C)
26" de long, 13.8"Ø externe, 9.47"Ø interne
Surface de �ltration de 101 Pi² - 140 Plis de 2" 
Joint statique néoprène
Résistance à l'éclatement 400 PSI
Température maximum (Continu) : 200° F
E�cacité de 99.93% entre 0.2 et 2 micron

Filtre 100% Polyester – Non tissé Spunbond
Ouvert - Ouvert (O/O)
26" de long, 13.8"Ø externe, 9.47"Ø interne
Surface de �ltration de 101 Pi² - 140 Plis de 2" 
Joint statique néoprène
Résistance à l'éclatement 400 PSI
Température maximum (Continu) : 200° F
E�cacité de 99.93% entre 0.2 et 2 micron 

Filtre 100% Polyester – Non tissé Spunbond
Ouvert - Fermé (O/C)
30.5" de long, 13.8"Ø externe, 9.47"Ø interne
Surface de �ltration de 119 Pi² - 140 Plis de 2" 
Joint statique néoprène
Résistance à l'éclatement 400 PSI
Température maximum (Continu) : 200° F
E�cacité de 99.93% entre 0.2 et 2 micron 

Filtre 100% Polyester – Non tissé Spunbond
Ouvert - Fermé (O/C)
36" de long, 12.75"Ø externe, 8.375"Ø interne 
Cartouche verticale avec cadrage de 14.25"x16"
Surface de �ltration de 120 Pi² - 120 Plis de 2"
Joint statique néoprène 
Résistance à l'éclatement 400 PSI
Température maximum (Continu) : 200° F
E�cacité de 99.93% entre 0.2 et 2 micron 

FIL-POLY-O/O

POLY-3000

POLY-3600

Filtre 100% Polyester – Non tissé Spunbond
Ouvert - Fermé (O/C)
26" de long, 12.75"Ø externe, 8.375"Ø interne
Cartouche verticale avec cadrage de 14.25"x16"
Surface de �ltration de 94 Pi² - 130 Plis de 2"
Joint statique néoprène
Résistance à l'éclatement 400 PSI
Température maximum (Continu) : 200° F
E�cacité de 99.93% entre 0.2 et 2 micron

POLY-2600 PSB
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FILTRE AU CHARBON ACTIVÉ

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 5.4

DESCRIPTION PHOTO POUR

CHAR-1224
Filtre au charbon activé CSN-185
Acier de calibre16, Fini peinture noire
Pour vitesse d'écoulement de 250 FPM
Pour débit de 500 PCM
Dimension de 12’’ X 24’’

Filtre au charbon activé CSN-185
Acier de calibre 16, Fini peinture noire
Pour vitesse d'écoulement de 250 FPM
Pour débit de 1000 PCM
Dimension de 24’’ X 24’’

 

Remplissage de charbon pour �ltre CHAR-1224
Charbon activé CSN-185 (~24lbs)
*Note : Le �ltre doit être envoyé par transport

Remplissage de charbon pour �ltre CHAR-2424
Charbon activé CSN-185 (~48lbs)
*Note : Le �ltre doit être envoyé par transport

CHAR-2424

CHARREMP-1224

CHARREMP-2424

CHAR-55LB
Poche de 55 lbs de Charbon Activé 
Charbon activé CSN-185

MS-2000
MC-2000

MS-3000
TAB-3000

MS-200
MC-2000

MS-3000
TAB-3000
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FILTRE PE-3000 

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 5.5

DESCRIPTION PHOTO POUR

PE-3000

PE-3000

PE-3000

POC-24242410
Filtre à poche avec anneau, 10 poches,
2 boucles 
Dimension 24'' X 24'' X 24'' 
Fibre synthétique 
E�cacité 90 à 95%

Filtre à chicane
Dimension : 24'' X 24'' X 4''
Avec cellule métallique de �ltration 
E�cacité de 98%  à 20 microns
E�cacité de 90%  à 5 microns

Filtre permanent à graisse
Dimension : 24'' X 24'' X 1''

CHI-24244

PER-24241
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FILTRE ET ACCESSOIRES

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca  5.6

DESCRIPTION PHOTO

MS-100
MS-200

POUR

PR-FIL-1200
Pré-�ltre 7.5’’ X 7.5’’ X 2’’
Capacité de 140 à 220 PCM
Surface de �ltration de 1.04 Pi²

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC



SECTION 6 
PIÈCES ET ACCESSOIRES



SECTION 6
     PIÈCES ET ACCESSOIRES

PIÈCES MS - CH - MH

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 6.1

DESCRIPTION PHOTO
BM-45-GA

Baril de récupération de poussière
Volume de 45 Gallons
Avec connections pour �exible de 21’’ Ø
Hauteur 45 ‘’ 

BR-100

BR-200

Brosses pour moteur de MS-100 
(paire)

Brosses pour moteur de MS-200 
(paire)

MS-100M
Moteur-Ventilateur pour MS-100
120 V / 1 Phase / 60Hz
130 PCM @ 1" eau
60 PCM @ 22" eau

MS-200M

PB-10-GA

POR-SCE

Moteur-Ventilateur pour MS-200
120 V / 1 Phase / 60Hz
130 PCM @ 1" eau
60 PCM @ 60" eau

Baril de récupération de poussière
Volume de 10 Gallons
Avec connections pour conduit de 8"Ø
Hauteur de 26"

Porte d'accès de �ltre 17.5"Ø
Avec bordure scellant SCE-000
Nécessite PO-200

BUS-2
Buse pour MS-100 et MS-200

COLL-SERR-2
Collet de serrage pour tuyau 
�exible de 2’’ pour MS-100 et 
MS-200

DESCRIPTION PHOTO

DIA-ASC

GB-25-GA

KIT-ASC

Diaphragme pour valve Asco
(modèle 35G538)

Baril de récupération de poussière
Volume de 25 Gallons
Avec connections pour conduit de 12"Ø
Hauteur de 34"

KIT-GOY

Ensemble de pièce de rechange 
pour valve Asco (modèle 35G538) 
Base de solénoïde, ressort,
pièce d'assemblage, silencieux,
diaphragme

Ensemble de pièce de rechange 
pour valve Goyen (RCAC25DD) 
Diaphragme, O-Ring, ressort,
soutien en plastique

FLEX-MS-100
Tuyau �exible 2’’ de 12 pieds

PHOTO
NON-DISPONIBLE

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC
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PIÈCES MS - CH - MH

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 6.2

DESCRIPTION PHOTO

RESS-GOY

RB-80

SOL-GOY

Ressort de remplacement pour 
valve Goyen (VAL-GOY) (modèle 
35G538)

Aimant de remplacement
Pour support aimanté (SUP-MS-
100) de MS-100 et MS-200 

Solénoïde pour valve Goyen 
(modèle 35G538)

SUP-FIL-26
Support à �ltre de 26"

SUP-FIL-30
Support à �ltre de 30" 

VAL-ASC
Valve Asco modèle 35G538
120 V, 60 HZ, 8 WATTS, 0-150 PSI, 
DIA. ORIFICE : 25 MM 
Valve à 2 voies à ouverture rapide
Comprend solénoïde

VAL-GOY
Valve Goyen modèle RCAC25DD 
120V, 60Hz, 8W,  0-150 PSI, 
PDIA. ORIFICE : 25 MM
Valve à 2 voies à ouverture rapide
Normalement fermée
Comprend solénoïde

SUP-MS-100
Support aimanté pour buse pour 
MS-100 et MS-200

DESCRIPTION PHOTO

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC



SECTION 6  
     PIÈCES ET ACCESSOIRES

Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 6.3

CVM-100

DCT-1006

Variateur de vitesse variable 
manuel 
(MS-100 & MS-200)

Séquenceur de pulse pour 
dépoussiéreur
Avec contrôle de temps
Di�érence de potentiel requis : 85 à 
270 VAC
6 Sorties, jusqu’à 6 �ltres

PUSH-15
Bouton Poussoir  15A

CON-120

CON-220-3

CON-575-3

CON-575-5

Interrupteur de ventilateur
Bouton On/O�
Dimension: 5,8’’ X 3,7’’ X 3,3’’
Pour 120V, 1HP, 1 PH

Interrupteur de ventilateur
Bouton On/O�
Dimension: 5,8’’ X 3,7’’ X 3,3’’
Pour 220V, 3 HP, 1 PH

Interrupteur de ventilateur
Bouton On/O�
Dimension: 5,8’’ X 3,7’’ X 3,3’’
Pour 575V, 3 HP, 3 PH

Interrupteur de ventilateur
Bouton On/O�
Dimension: 5,8’’ X 3,7’’ X 3,3’’
Pour 575V, 5 HP, 3 PH

DCT-1010

DCT-1022

INT-M699

MAG-HEL-20

Séquenceur de pulse
Avec contrôle de temps
Di�érence de potentiel requis : 85 
à 270 VAC
10 SORTIES, jusqu’à 10 �ltres

Séquenceur de pulse 
Avec contrôle de temps
Di�érence de potentiel requis : 85 
à 270 VAC
22 SORTIES, jusqu’à 22 �ltres

Interrupteur à bascule (rocker 
switch)

MagneHelic – Manomètre de 
di�érentiel de pression 0 @ 20’’ 
d’eau (Pression Statique)

MIN-HEL-10
MiniHelic – Manomètre de 
di�érentiel de pression 0 à 10’’ 
d’eau (Pression Statique)

MIN-HEL-40

MIN-HEL-100

MiniHelic – Manomètre de 
di�érentiel de pression 0 @ 40’’ 
d’eau (Pression Statique)

MiniHelic –Manomètre de 
di�érentiel de pression  0 @ 100’’ 
d’eau (Pression Statique)

DESCRIPTION PHOTO

SÉQUENCEUR - INTERRUPTEUR - GAUGE DE PRESSION

DESCRIPTION PHOTO

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC
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Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 6.4

ZELIO-A101
Module Logique de contrôle Zélio 
Télémécanique
6 entrées et 4 sorties, 110-220V

DESCRIPTION PHOTO

SÉQUENCEUR - INTERRUPTEUR - GAUGE DE PRESSION

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC
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Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 6.5

BUS-06
Buse pour bras de captation de 6"Ø
Diamètre d'aspiration de 12"

BUS-08

CLA-06

CLA-08

COL-06

Buse pour bras de captation de 8"Ø
Diamètre d'aspiration de 14"

Volet de fermeture manuel pour 
bras de captation de 6"Ø 

Volet de fermeture manuel pour 
bras de captation de 8"Ø

Collet de serrage de 6"Ø 

COL-08

ELA-68

Collet de serrage de 8"Ø

Élastique de �nition
Pour bras de captation de 6"Ø et 
8"Ø

FRE-10

FRE-25

LUM-BC-R

Frein pour bras de captation
1’’ Ø, 1/8’’ épais, trou de 0,25’’

Frein pour bras de captation
1’’ Ø, 1/8’’ épais, trou de 0,38’’

Lumière de rechange pour bras de 
captation
9 Watts, 110 V, 60 HZ

LUM-BC
Lumière pour bras de capture
Fluorescent compact 9W, 110V, 60 Hz

POT-05

POT-10

POT-15

Potence de 5’
Structure en acier, inclus le spiro-tube sur la 
potence
Fini à base de peinture électrostatique cuite bleue
Se rajoute à un bras de capture pour produire un 
bras avec une portée de 15’ à 25’

Potence de 10’
Structure en acier, inclus le spiro-tube sur la 
potence
Fini à base de peinture électrostatique cuite bleue
Se rajoute à un bras de capture pour produire un 
bras avec une portée de 15’ à 25’

Potence de 15’
Structure en acier, inclus le spiro-tube sur la 
potence
Fini à base de peinture électrostatique cuite bleue
Se rajoute à un bras de capture pour produire un 
bras avec une portée de 15’ à 25’

DESCRIPTION PHOTO

BRAS DE CAPTURE

DESCRIPTION PHOTO
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Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 6.6

RES-AR

RES-AV

Ressort arrière pour bras de 
captation
8.25" de long, 1.016Ø D.E.

Ressort avant pour bras de 
captation
6.25’’ de long, 0.75"Ø D.E.

SUP-BC-06
Support mural pour bras de 
captation de 6"Ø
Construit de plaque d’acier 3/16’’
Fini à base de peinture 
électrostatique cuite noire
4 boulons de 1/2’’

SUP-BC-08

TEN-516

TUY-06

Support mural pour bras de 
captation de 8"Ø
Construit de plaque d’acier 3/16’’
Fini à base de peinture 
électrostatique cuite noire
4 boulons de 1/2’’

Tendeur avec œillet 5/16’’-18
5 1/2’’ de long 

Tuyau en aluminium
Pour potence et bras de captation 
de 6"Ø

TUY-08
Tuyau en aluminium
Pour potence et bras de captation 
de 8"Ø

Y-0606

Y-0806

Union de 6’’ pour bras de captation
Fabriqué en tôle d’aluminium calibre 16 - 
Hauteur de 16’’
2 sorties de 6"Ø pour bras de captation
Fini à base de peinture électrostatique cuite noire

Union de 8’’ pour bras de capture
Fabriqué en tôle d’aluminium calibre 16- 
Hauteur de 16’’
2 sorties de 6"Ø pour bras de captation
Fini à base de peinture électrostatique cuite noire

6’’ 6’’

6’’

6’’ 6’’

8’’

DESCRIPTION PHOTO

BRAS DE CAPTURE

DESCRIPTION PHOTO
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Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 6.7

AIR-13-F3
Raccord femelle 3 pièces 1/8" NPT

AIR-13-M

AIR-13-M90

AIR-13-N

AIR-13-SIL

Raccord mâle 1/8" NPT  à barbillon 
3/16"

Raccord 90° 1/8’’ NPT avec 
barbillon ¼"

Écrou en laiton 1/8’’ NPT

Silencieux pneumatique 1/8" NPT

AIR-25-F

AIR-25-M

Raccord femelle ¼" NPT à barbillon 
¼"

Raccord mâle ¼" NPT à barbillon 
¼"

AIR-25-MM
Joint d'accouplement à barbillon ¼"

AIR-25-QCK

AIR-25-T

AIR-25-SIL

BOY-18

Raccord pneumatique rapide ¼" NPT
En acier trempé 

Raccord mâle ¼" NPT en "T"

Silencieux pneumatique ¼" NPT

Boyau pour MiniHelic 1/8’’ NPT
0.181"Ø D.I.
Semi-Translucide

DESCRIPTION PHOTO

PNEUMATIQUE

DESCRIPTION PHOTO
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Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 6.8

DESCRIPTION PHOTO
ROUE-FR-4
Roue pivotante avec frein de 4"
Capacité de charge: 130 Kg

ROUES

ROUE-FR-5

ROUE-FX-4

ROUE-FX-5

ROUE-PI-4

ROUE-PI-5

Roue pivotante avec frein de 5"
Capacité de charge: 150 Kg

Roue �xe de 4"
Capacité de charge: 130 Kg

Roue �xe de 5"
Capacité de charge: 150 Kg

Roue pivotante de 4"
Capacité de charge: 130 Kg

Roue pivotante de 5"
Capacité de charge: 150 Kg

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC
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Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 6.9

DESCRIPTION PHOTO

ATT-CAB
Attache à câble (Cable clamp)
0.38"Ø d’attache

COL-05

NEO-5013

NEO-7513

NEO-7525

PF-50

PO-100

Collet ½" à 2 oreilles
0.52"Ø D.I.

Néoprène ½" – 1/8’’ épais
Scellant pour porte avec côté 
adhésif
Rouleau de longueur de 50'.

Néoprène ¾" – 1/8’’ épais. 
Scellant pour porte avec côté 
adhésif
Rouleau de longueur de 50'.

Néoprène ¾" – ½" épais
Scellant pour porte avec côté 
adhésif
Rouleau de longueur de 25'.

Passe-�l noir en plastique 
Dimension pour le passe-�l de ½’’ 
diamètre

Poignée standard pour 
dépoussiéreur portatif et mobile
Trou pour boulon ¼"

POIGNÉE - SCELLANT DE PORTE - PROTECTION ÉLECTRIQUE

DESCRIPTION PHOTO

PO-200
Poignée �letée
Filet de ½" -13

PO-300
Poignée barrure, serrante par 
levier 

PO-400
Vis manuel
Filet de ¼"-20

PO-500
Poignée de volet ajustable 
Filet de ¼"-20

PO-600

SCE-000

SCE-090

Attache à levier

Protecteur de contour de porte 
Épaisseur idéal (1/8")

Scellant de porte 
Épaisseur idéal (1/8’’)

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC
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Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 6.10

SCE-180
Scellant de porte haute résistance 
Épaisseur idéal (11/64")

SPA-NYL

TUY-50

TUY-CON

TUY-L50

TUY-M50

Distanceur en nylon ½"– ½" 
0.25"Ø intérieur

Tuyau électrique ½"Ø (Liquid Tight)
Non métallique

Connecteur Liquid Tight ½"Ø

Coude 90° Liquid Tight ½" en acier 

Tuyau électrique ½"Ø (Liquid Tight)
Métallique

DESCRIPTION PHOTO

POIGNÉE - SCELLANT DE PORTE - PROTECTION ÉLECTRIQUE
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Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 6.11

FLEX-100-03
Conduit �exible de 3"Ø

FLEX-100-04

FLEX-100-05

FLEX-100-06

FLEX-100-07

Conduit �exible de 4"Ø

Conduit �exible de 5"Ø

Conduit �exible de 6"Ø

Conduit �exible de 7"Ø

FLEX-100-08

FLEX-100-10

FLEX-100-12

FLEX-100-14

Conduit �exible de 8"Ø

Conduit �exible de 10"Ø

Conduit �exible de 12"Ø

Conduit �exible de 14"Ø

DESCRIPTION PHOTO

CONDUIT FLEXIBLE
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Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 6.12

SPIRO-3

SPIRO-4

SPIRO-5

SPIRO-6

SPIRO-7

SPIRO-12

SPIRO-14

SPIRO-8

SPIRO-10

Conduit spiral en acier galvanisé 3"Ø
Longueur de 10 pieds

Conduit spiral en acier galvanisé 4"Ø
Longueur de 10 pieds

Conduit spiral en acier galvanisé 5"Ø
Longueur de 10 pieds

Conduit spiral en acier galvanisé 6"Ø
Longueur de 10 pieds

Conduit spiral en acier galvanisé 7"Ø
Longueur de 10 pieds

Conduit spiral en acier galvanisé 8"Ø
Longueur de 10 pieds

Conduit spiral en acier galvanisé 10"Ø
Longueur de 10 pieds

Conduit spiral en acier galvanisé 12"Ø
Longueur de 10 pieds

Conduit spiral en acier galvanisé 14"Ø
Longueur de 10 pieds

DESCRIPTION PHOTO

SPIRO TUBE
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Consulter notre liste de prix. Pour toutes questions: 1 800 915-5535 ou info@pollucontrol.ca 6.13

COUDES POUR VENTILATION

COUD-90-3
Coude de 90° de conduit de 
ventilation en acier galvanisé - 3"Ø

COUD-90-4

COUD-90-5

COUD-90-6

COUD-90-7

Coude de 90° de conduit de 
ventilation en acier galvanisé - 
4"Ø

Coude de 90° de conduit de 
ventilation en acier galvanisé - 
5"Ø

Coude de 90° de conduit de 
ventilation en acier galvanisé - 6"Ø

Coude de 90° de conduit de 
ventilation en acier galvanisé - 7"Ø

COUD-90-8

COUD-90-12

Coude de 90° de conduit de 
ventilation en acier galvanisé - 
8"Ø

Coude de 90° de conduit de 
ventilation en acier galvanisé - 
10"Ø

COUD-90-10

Coude de 90° de conduit de 
ventilation en acier galvanisé - 
12"Ø

COUD-90-14
Coude de 90° de conduit de 
ventilation en acier galvanisé - 
14"Ø

COUD-45-3
Coude de 45° de conduit de 
ventilation en acier galvanisé- 3"Ø

COUD-45-4

COUD-45-5

COUD-45-6

COUD-45-7

Coude de 45° de conduit de 
ventilation en acier galvanisé- 4"Ø

Coude de 45° de conduit de 
ventilation en acier galvanisé- 5"Ø

Coude de 45° de conduit de 
ventilation en acier galvanisé- 6"Ø

Coude de 45° de conduit de 
ventilation en acier galvanisé- 7"Ø

COUD-45-8

COUD-45-10

COUD-45-12

COUD-45-14

Coude de 45° de conduit de 
ventilation en acier galvanisé- 8"Ø

Coude de 45° de conduit de 
ventilation en acier galvanisé- 
10"Ø

Coude de 45° de conduit de 
ventilation en acier galvanisé- 
12"Ø

Coude de 45° de conduit de 
ventilation en acier galvanisé- 
14"Ø

DESCRIPTION PHOTO DESCRIPTION PHOTO
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RED-76
Réduit de ventilation en acier 
galvanisé de 7" à 6"

RED-86
Réduit de ventilation en acier 
galvanisé de 8" à 6"

RED-87
Réduit de ventilation en acier 
galvanisé de 8" à 7"

DESCRIPTION PHOTO

RÉDUITS DE VENTILATION
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MAN-3
Manchon en acier galvanisé de 
3"Ø

MAN-4

MAN-5

MAN-6

MAN-7

Manchon en acier galvanisé de 
4"Ø

Manchon en acier galvanisé de 
5"Ø

Manchon en acier galvanisé de 
6"Ø

Manchon en acier galvanisé de 
7"Ø

MAN-8

MAN-10

MAN-12

MAN-14

Manchon en acier galvanisé de 
8"Ø

Manchon en acier galvanisé de 
10"Ø

Manchon en acier galvanisé de 
12"Ø

Manchon en acier galvanisé de 
14"Ø

DESCRIPTION PHOTO
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PHOTO 
NON-DISPONIBLE

DESCRIPTION PHOTO

GOUT-3
Support «Goutte d'eau» pour 
conduit de ventilation de 3"Ø

SUPPORT À CONDUIT CIRCULAIRE DE VENTILATION

GOUT-4

GOUT-5

GOUT-6

GOUT-7

GOUT-8

Support «Goutte d'eau» pour 
conduit de ventilation de 4"Ø

Support «Goutte d'eau» pour 
conduit de ventilation de 5"Ø

Support «Goutte d'eau» pour 
conduit de ventilation de 6"Ø

Support «Goutte d'eau» pour 
conduit de ventilation de 7"Ø

Support «Goutte d'eau» pour 
conduit de ventilation de 8"Ø

GOUT-10

GOUT-12

GOUT-14

Support «Goutte d'eau» pour 
conduit de ventilation de 10"Ø

Support «Goutte d'eau» pour 
conduit de ventilation de 12"Ø

Support «Goutte d'eau» pour 
conduit de ventilation de 14"Ø

DESCRIPTION PHOTO

TIGE-375
Tige �letée 3/8’’ – 16 -ZINC

SUP-TIGE
Support à tige �letée 3/8’’-16
Utilisation: support pour conduit 
de ventilation

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC
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DESCRIPTION PHOTO

BLAS-3
Registre de ventilation en acier 
galvanisé de  3"Ø

BLAS-4
Registre de ventilation en acier 
galvanisé de 4"Ø

BLAS-5
Registre de ventilation en acier 
galvanisé de 5"Ø

BLAS-6
Registre de ventilation en acier 
galvanisé de 6"Ø

BLAS-7

BLAS-8

BLAS-10

Registre de ventilation en acier 
galvanisé de 7"Ø

Registre de ventilation en acier 
galvanisé de 8"Ø

Registre de ventilation en acier 
galvanisé de 10"Ø

REGISTRE DE RÉGLAGE

BLAS-12

BLAS-14

Registre de ventilation en acier 
galvanisé de 12"Ø

Registre de ventilation en acier 
galvanisé de 14"Ø

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC
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BR-600
Support à ventilateur
Fabriqué en tôle d’acier de calibre 
11 et �ni à base de peinture noire
Trous pour vis 1/2’’

VAR-11

VAR-14

Volet anti-retour
Construit de tôle d’acier galvanisé 
de calibre 20
Pour ventilateur MV11-120

VAR-12
Volet anti-retour
Construit de tôle d’acier galvanisé 
de calibre 20
Pour ventilateur MV21-575 ou 
MV21-220

Volet anti-retour
Construit de tôle d’acier galvanisé 
de calibre 20
Pour ventilateur MV41-575

DESCRIPTION PHOTO

SUPPORT À VENTILATEUR ET VOLET ANTI-RETOUR

CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC
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WWW.POLLUCONTROL.CA

995, boul. Industriel, Granby (Qc) J2J 1A6
Tél. 450.375.4712 / 1.800.915.5535

Téléc. 450.375.0412
info@pollucontrol.ca

ACTION CONCEPT PLUS
# RBQ: 1648-8799-95

 
 
LETTRE DE GARANTIE 
 
 
 

 
  

 
  

  
 

 

 

 

 

  

 

 
  

 

 

Nous vous remercions de la con�ance accordée à ACTION CONCEPT PLUS à la suite de l’entente que 
vous avez conclue pour l’achat d’un équipement de dépoussiérage CPI POLLU-CONTROL. Nous 
pro�tons de l’occasion pour vous rappeler que dès les travaux terminés, vos équipements béné�cieront 
de la garantie suivante à partir de la date de �n d’installation.

Tout élément se révélant défectueux pendant la période précitée sera remplacé ou réparé selon les 
termes de la garantie pourvu que la ou les défectuosités ne soient dues ni à un mauvais usage, ni à un 
manque d’entretien, ni à tout autre événement ou utilisation hors de la normale ayant causé le bris. Les 
frais de transport sont à la charge du client.

En tant que client privilégié de CPI POLLU-CONTROL (ACTION CONCEPT PLUS), nous vous assurons un 
service après-vente attentif et professionnel.

ÉQUIPEMENTS GARANTIE* DURÉE*
1 an 

pièces et main d’oeuvre
*La garantie n’inclut pas 

les frais de transport

*Débute à 
la date de �n d’installation

Par courrier: info@pollucontrol.ca
Par téléphone: 450 375-4712



CPI Pollu-Control, manufacturer, specializing 
in industrial workplace air puri�cation, 
o�ers equipment design and fabricated in 
Canada that will bring solutions for your 
business.
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